Netrack Keystone-Patchpanel 19" 24-Port,
UTP, bestuckt mit 24x Keystone-Buchse
Kat. 6A

Product price:

329,98 PLN tax
Included

Product codes:

Reference: 104-74
EAN13: 5908268770060
UPC: -

Product features:

Grundmafe: 19"/1HE

Kategorie / Klasse: 6 / E

Typ: UTP

Hohe [mm]: 44.45

Breite [mm]: 482.6

Tiefe [mm]: 100

Gewicht [kg]: 0.7

Hohe des verpackten Produkts [mm]: 500
Breite des verpackten Produkts [mm]: 125
Tiefe des verpackten Produkts [mm]: 55
Gewicht des verpackten Produkts [kg]: 0.8
Anzahl der Ports: 24 RJ45-Keystone-Buchse
Standardgestell: 19"

Hoéhe U: 1U

Farbe: Schwarz



Farbcode: RAL9005

Product short description:

Sehen Sie sich unser Angebot an 10-Zoll- und 19-Zoll- Patchpanels , UTP, FTP und STP
an. Wir bieten seit Uber 25 Jahren Losungen fur Computernetzwerke an. Vertrauen
Sie auf unsere Erfahrung und wahlen Sie Patchpanels von hochster Qualitat, die
Ihnen helfen, ein schnelles und zuverlassiges Netzwerk aufzubauen.

Product description:

Das Netzwerk-Patchpanel verfugt Uber RJ45-Anschliusse . Die Kontakte der Stecker
sind vergoldet. Sie gewahrleisten hdchste Arbeitsqualitat fur >1200 Zyklen. Das
Gerat gewahrleistet eine schnelle und zuverlassige Verbindung von Geraten mit dem
Computernetzwerk. Die Buchsen sind mit allen Arten von Patchkabeln kompatibel,
die mit RJ45-Steckern terminiert sind (z. B. CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Die beste
Wirkung wird erzielt, wenn Patchkabel der gleichen Kategorie wie das Gerat oder
hoher verwendet werden.

Das Netzwerk-Patchpanel verfugt Uber RJ45-Anschlisse . Die Kontakte der Stecker sind vergoldet. Sie
gewahrleisten hdchste Arbeitsqualitat fur >1200 Zyklen. Das Gerat gewahrleistet eine schnelle und
zuverlassige Verbindung von Geraten mit dem Computernetzwerk. Die Buchsen sind mit allen Arten von
Patchkabeln kompatibel, die mit RJ45-Steckern terminiert sind (z. B. CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Die beste
Wirkung wird erzielt, wenn Patchkabel der gleichen Kategorie wie das Gerat oder hdéher verwendet werden.

Netzwerk-Patchpanel Keystone Jack R] 45

Network Patch Panel Keystone Jack R] 45 hat werkzeuglose Anschlisse auf der Gehduserlckseite. Sie
kdnnen auch ein Krone-Messer verwenden, um sie zu verdienen. Die Anschllsse sind fur TIA 568A- und TIA
568B-Verbindungstypen farbcodiert. Sie bieten héchste Arbeitsqualitat fir >300 Montagezyklen. Kompatibel
mit allen gangigen Netzwerkkabelstandards (z. B. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Die beste Wirkung wird mit
Patchkabeln der gleichen Kategorie wie das Gerat oder hoéher erzielt. Es kdénnen 22-26AWG-Drahte
verwendet werden.

Die wichtigsten Funktionen

e hochste Verarbeitungsqualitat

e vergoldete Kontakte mit hohen Parametern

e Konstruktion, die eine bequeme Montage und Verwendung gewahrleistet
e Platz fur Portbeschreibungen

technische Parameter

e Kategorie/Klasse 6A
e UTP-Typ



Anzahl Ports 24 x RJ45

RACK Standard 19"

Haltbarkeit des RJ-45-Steckers - 4000 Zyklen
Haltbarkeit der LSA-Verbindung - 300 Zyklen
19"/482,6 mm breit

Hohe 1HE/44,45mm

Tiefe 100mm

Gewicht [kg] 0,7

Verpackung

siehe

Abmessungen 125/500/55mm
Gewicht [kg] 0,8
Inhalt - Patchfeld, Kabelbinder

auch

Patchkabel

Rack-Schrauben

Veranstalter

Regale

hangende Kleiderschranke
19" stehende Serverschranke
Patch-Messer
Abonnenten-Steckdosen
LAN-Kabel - Twisted-Pair

Product attributes:
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