Patch panel keystone RACK 19" 24 porty,
FTP, STP, wyposazony 24xkeystone jack
kat. 6A, Netrack, czarny

Cena produktu:

289,98 zt z
wliczonym
4 podatkiem

Kody produktow:

Indeks: 104-75
EAN: 5908268770077
UPC: -

Cechy produktu:

Wymiary podstawowe: 19"/1U
Kategoria/Klasa: 6A/EA

Typ: FTP/STP

Wysokos¢ [mm]: 44,45

Szerokos¢ [mm]: 482,6

Gtebokos¢ [mm]: 155

Waga [kg]: 0,94

Wysokos¢ zapakowanego produktu [mm]: 500
Szerokos¢ zapakowanego produktu [mm]: 175
Gtebokos¢ zapakowanego produktu [mm]: 60
Waga zapakowanego produktu [kg]: 0,95
llos¢ portow: 24 RJ45 Keystone Jack

Standard Rack: 19"

Wysokos¢ U: 1

Kolor: czarny



Kod koloru: RAL 9005

Krétki opis produktu:

Zapoznaj sie z naszg ofertg patch paneli 10” i 19”, UTP, FTP i STP. Od ponad 25 lat
dostarczamy rozwigzania do sieci komputerowych. Zaufaj naszemu doswiadczeniu i
wybierz patch panele najwyzszej jakosci, ktére pomoga Ci zbudowal szybka i
niezawodng siec.

Opis produktu:

Network patch panel posiada ztgcza RJ45. Styki ztgcz sg poztacane. Zapewniajg
najwyzszg jakos¢ pracy dla >1200 cykli. Urzgdzenie zapewnia szybkie i niezawodne
podigczenie urzadzenh do sieci komputerowej. Gniazda sg kompatybilne ze wszystkimi
rodzajami patchcordéw zakohczonych wtykami RJ45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A,
CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje sie stosujgc patchcordy tej samej kategorii, co
urzgdzenie lub wyzszej.

Network patch panel posiada ztgcza RJ45. Styki ztgcz sq poztacane. Zapewniajg najwyzsza jakos¢ pracy dla
>1200 cykli. Urzadzenie zapewnia szybkie i niezawodne podtgczenie urzadzen do sieci komputerowe;j.
Gniazda sg kompatybilne ze wszystkimi rodzajami patchcordéw zakonczonych wtykami RJ45 (np CATSE, CAT
6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje sie stosujgc patchcordy tej samej kategorii, co urzgadzenie lub
wyzszej.

Network Patch Panel Keystone Jack R 45

Network Patch Panel Keystone Jack R) 45 posiada z tytu obudowy ztgcza beznarzedziowe. Do ich zarobienia
mozna tez uzy¢ noza typu Krone. Ztgcza oznaczone sg kolorami dla typéw potaczen TIA 568A i TIA 568B.
Zapewniaja najwyzsza jakos¢ pracy dla >300 cykli instalacji. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi
standardami kabli sieciowych (np. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje sie przy uzyciu
patchcordéw tej samej kategorii, co urzadzenie lub wyzszej. Mozliwe jest stosowanie przewoddéw 22-26AWG.

Najwazniejsze cechy

* najwyzsza jakos¢ wykonania

e styki ztocone o wysokich parametrach

e budowa zapewniajgca wygodny montaz i uzytkowanie
* miejsce na umieszczenie opiséw portéw

Parametry techniczne

kategoria/klasa 6/EA
typ FTP/STP

ilos¢ portow 24 x RJ45
standard RACK 19"



wytrzymatosc ztgcza RJ-45 - 4000 cykli
wytrzymatosc ztgcza LSA - 300 cykli
szerokos¢ 19"/482,6 mm

wysokos¢ 1U/44,45 mm

gtebokos¢ 155mm

waga [kg] 0,94

Opakowanie

wymiary 175/500/60mm
waga [kg] 0,95
zawartosc - patchpanel, 24x modut keystone

Zobacz takze

patchcordy

sruby rack

organizatory

potki

szafy wiszgce

szafy serwerowe stojgce 19”
néz krosowniczy

gniazda abonenckie
przewdd LAN - skretka

Cechy produktu:
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